Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych

Zatacznik Nr 1 do SWZ

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

»Zakup samochodu 9-osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu 0séb

niepelnosprawnych w ramach projektu ,,Zakup 9-osobowego mikrobusa
z oprzyrzadowaniem dla oséb niepelnosprawnych”

Rodzaj zamowienia: dostawa

Miejsce dostawy: Dom Pomocy Spotecznej w Kalince, Kalinka 12-13, 21-205 Jabton

Podstawowe wymagania:

Dane ogo6lne/ Wnetrze:

1.
2.
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Samochdd fabrycznie nowy rocznik 2022/2023 niezarejestrowany.

Samochodu z mozliwoscia przewozu 9 o0s6b (1 kierowca, 8 pasazeréw)
dostosowanego do przewozu osob niepetnosprawnych, w tym jednej osoby na wozku
(najazdy na wodzek), homologacja na przewdz os6b z niepetnosprawnoscia,
oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami.

Opony letnie fabrycznie nowe o rozmiarach zgodnych z homologacja producenta na
obreczach stalowych z fabrycznymi kolpakami. Dodatkowy komplet kot z fabrycznie
nowymi oponami zimowymi o rozmiarach zgodnych homologacja producenta na
obrgczach stalowych.

Koto zapasowe pelnowymiarowe umieszczone pod podwoziem.

Drzwi tylne dwuskrzydlowe przeszklone z wycieraczkami i elektrycznie ogrzewanymi
szybami.

Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni pasazerskiej.

Wysoko$¢ przestrzeni pasazerskiej min. 1150 mm. — max. 1450 mm.

Rozstaw osi min. 3250 mm- max. 3500 mm.

Wysokos¢ catkowita min. 1900 mm. — max. 2000 mm.

. Dlugos¢ catkowita min. 5250 mm. — 5450 mm.

. Szerokos$¢ bez lusterek min. 1910 mm. — max. 2050 mm.

. Szerokos¢ z lusterkami min. 2200 mm. — max. 2280 mm.

. Dopuszczalna masa catkowita do 3500 kg. (dla kategorii prawa jazdy ,,B”)

. System ESP, ABS, ASR, funkcje wspomagajace prowadzenie pojazdu.

. Poduszki powietrzne dla kierowcy, dla pasazerow na przednich siedzeniach obok

Kierowcy.
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Immobiliser.

Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasazerskiej na II i III
rzad siedzen.

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Radio fabryczne.

Zamek centralny, autoalarm.

Oswietlenie czesci pasazerskie;.

Apteczka, trojkat ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.

Lusterka zewngtrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie.

Szyby w przestrzeni pasazerskiej oraz drzwiach tylnych przyciemniane.

Kolor samochodu do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Fotel kierowcy z regulacja przesuwu tyt-przod, pochylenia siedzenia oraz wysokosci
1 regulacji podarcia kregostupa z regulowanym podlokietnikiem, wyposazony
w trzypunktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa.

Fotele pasazerow z prawej strony kierowcy: siedzenia podwdjne wyposazone
w trzypunktowe bezwladnos$ciowe pasy bezpieczenstwa.

Fotele pasazerow tylne II rzad: siedzenie podwdjne+ niezalezny fotel (uktad 2+1) lub
3 niezalezne fotele (uktad 1+1+1) z regulowanymi zaglowkami oraz trzypunktowymi
pasami bezpieczenstwa, mocowane do podloza system szybkozlaczy (szybko
demontowalne), fotel umiejscowiony od strony drzwi przesuwanych uchylny
ulatwiajacy pasazerom zajecie miejsca w ostatnim III rzgdzie.

Fotele pasazerow tylne III rzad z regulowanymi pasami bezpieczenstwa, mocowanie
do podioza systemem szybkoztaczy (szybko demontowalne).

Fotele tapicerowane w kolorze ulatwiajagcym utrzymanie czystosci, dodatkowe
pokrowce na wszystkie siedzenia.

Podloga fatwo zmywalna, antyposlizgowa na calej dlugosci pojazdu.

Dywaniki gumowe w czesci przedniej pojazdu.

Pokrycie $cian, stupkow oraz sufitu tapicerka.

Silnik

. Rodzaj — wysokoprezny turbodiesel.

. Rodzaj paliwa — olej napgdowy.

. Moc silnika min. 130 KM.

. Pojemno$¢ skokowa min. 1900 cm®.

. Norma emisji spalin: wymagania zgodne z obowiazujacymi przepisami min. EURO 6.
. Skrzynia biegéw: manualna 5-6 biegowa +bieg wsteczny.

. Rodzaj napgdu: na o$ przednia.

Wyposazenie dla osob niepelnosprawnych

. Przystosowany do przewozu osdb niepelnosprawnych (szyny mocowane wzdtuzenie

dla jednego woézka inwalidzkiego w tylnej czesci przestrzeni pasazerskiej za I rzedem
siedzen).



42. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tylu kwadratowymi tablicami barwy niebieskie;]
z migdzynarodowym symbolem wozka inwalidzkiego barwy biale zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

43. Komplet paséw do 4 punktowego mocowania wozka inwalidzkiego do uchwytow
podlogowych — 1 kpl.

44. Pas bezpieczenstwa bezwladnosciowy dla 0séb przewozonych na wozku inwalidzkim

— 1 kpl.

45. Najazdy teleskopowe aluminiowe z bieznig przeciwpos$lizgowa z mocowaniem do
progu tylnych drzwi uniemozliwiajace niezamierzone przesuni¢cie si¢ szyny podczas
najazdu wozka, sktadane i mocowane do wnetrza pojazdu.

46. Uchwyt utatwiajacy wsiadanie do czgsci pasazerskiej przez drzwi boczne przesuwane.
4. Okres gwarancji

47. Minimum 24 miesigce gwarancji mechaniczne] na silnik, wszystkie zespoty
1 podzespoty elektryczne, mechaniczne bez limitu kilometrow.

48. Minimum 24 miesigce gwarancji na powtoki lakiernicze.

49. Minimum 24 miesigce gwarancji na perforacje podwozia i nadwozia bez limitu
kilometrow.

Wykonawca zobowigzany bedzie dofaczy¢ do samochodu komplet dokumentéw: karta
gwarancyjna, instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz inne wymagane prawem
dokumenty pojazdu (wyciag ze $wiadectwem homologacji pojazdu, sporzadzony w
jezyku polskim, dokument potwierdzajacy spetnienie normy emisji spalin).

Przedmiot umowy obejmuje takze:

1) Dostawe samochodu do siedziby Zamawiajgcego — Kalinka 12-13, 21-205 Jabton;

2) Objecie samochodu odrebnym serwisem gwarancyjnym S$wiadczonym przez
Autoryzowang Stacje¢ Obstugi;

3) Wykonanie przegladu ,,zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiajgcemu.



